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• Kompaktes Design 
• Versehen mit 10 micron (ß10 > 75) Trocken-Gas-Filtern für eine garantierte 

Lebensdauer des System
• Abhängig vom Motor, versehen mit ein oder zwei Ausgängen für ein oder 

zwei Injektorrailen
• Integrierter Combi-Sensor für Messungen der LPG-Temperatur und des Systemsdrucks
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• ECM für maximal 10-Zylinder-Motoren
• Stromregelung des Injektor nach “closed loop peak and hold”-Steuerungsprinzip
• Injektor-Diagnose-Steuerung auf : -No load
  -Overload
  -Temperature 
  -Short circuit
• Diagnose Software auf der Grundlage von Windows 98 / 2000 / XP / Vista versehen von 

Fehlererkennung und Präsentation der Systemdaten
• Can controller (2.0b), möglich für Kupplung auf den OEM CAN-Bus
• Vollständiger Kabelbaum, der sich durch Drahtfarbe, Nummerierung, Funktionsaufdruck 

und schnelle und einfache Montage kennzeichnet
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• Einfache Montage durch kompakte Abmessungen 
• Bedienungssytem mit “Smart touch control”-Schalter sorgt für Informationen über die 

Kraftsto¤ wahl, den Tankinhalt und eventuelle Fehlercoden
• Akustisches Signal beim Umschalten vom leeren LPG-Tank auf Benzin
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• Verschiedene zylindrische Tanksituationen möglich (30 bis 230 Liter)
• Raumsparend durch Anwendung eines Ringtanks (51 bis 95 liter)
• Perfekte Verarbeitung durch verkleidete Bodenplatten bei dedicated Anlagen.
• Radhülle fürs Reserverad und Reifenspray gehören zu den Standard-Ausrüstungen der 

dedicated Anlagen.
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