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• Design compatto e leggero, con uno o due uscite 

• Testati al 100% dopo l’assemblaggio

• Filtra le impurità � no a 10 micron (SS10> 75), proteggendo gli iniettori

• Sensore di pressione e di temperatura incorporato
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• L ‘ECM ha la capacità di connettere � no ad un massimo di 10 cilindri

• Gestione degli iniettori basata sullo standard “closed loop peak & hold current control”

• Diagnosi costante degli Iniettori :

- Nessun carico - sovraccarico - temperatura del driver - Corto circuito

• Software diagnostica, dei servizi e dei parametri compatibile con Windows 98, 2000, XP e Vista

• Strategia di funzioni per l’ottimizzazione delle emissioni

• CAN-Controller (2.0b) la comunicazione possibile con OEM CAN-bus

• Componenti elettronici sono omologati (10R)

• R67-01 e R110 omologati

• Cablaggio completo di colori  testo e di numerazione per garantire una semplice ed e�  ciente 

installazione. Tutti i moduli, attuatori / sensori sono dotati di connettori
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• Design piccolo e compatto si adatta a tutti i cruscotti
• Questo commutatore è corredato da un pulsante a tocco per variare il carburante da benzina a 

metano e viceversa, è fornito anche con indicatori LED che monitorizzano il livello di carburante 
disponibile,  equipaggiato con segnalatore acustico in caso di esaurimento del carburate e di
eventuali errori

• Manometro con lettura analogica si in entrata che in uscita
• Manometro con involucro e connettore impermeabile
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• Universale tutti i tipi di sensori fase (Hall e induttivo)

• Disponibile per ruote dentate per 36, 40 o 60 denti

• Possibilità di interrogazione dei DTC tramite il cavo diagnosi

• Uscita RPM per ECU VSI
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• Disponibili serbatoi cilindrici in acciaio e serbatoi leggeri in vetroresina

• Valvola di sicurezza elettrica

• Norma ISO 11439  
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