





« Filtrazione del GPL allo stato gassoso da 10 micron (beta 10> 75).
« Filtro facilmente ricambiabile.

«  Sensore integrato Bosch automotive, rileva i dati di pressione e temperatura del gas.

« Centralina unica progettata per motori fino a 10 cilindri.

« Drivers iniezione basati sul sistema “PEAK & HOLD".

«  Controllo costante del sistema diagnostico degli iniettori: - nessun carico.

+ sovraccarico.

« temperatura del driver.

- cortocircuito.

Il software del sistema diagnostico e il controllo dei parametri sono compatibili con
Windows 98 /2000 / XP / Vista.

»  CAN-controllo (2.0b) possibilita di collegamento con OEM CAN-bus.

« (Cablaggi di collegamento completi con colori codificati e numerati per una semplice installazione.

« Installazione semplice e non invasiva per le sue ridotte dimensioni.
» Tasto di selezione SMART.

« Segnalazione acustica quando il sistema ritorna a benzina o quando il serbatoio del gas e vuoto.

- Segnalazione del livello del gas a led luminosi e di eventuali codici errore.

« Sensore per il cambio intensita luce al crepuscolo.

« Elettroniche per il ripristino del corretto livello dell'indicatore della benzina presente nel
serbatoio.

« Serbatoi cilindrici da 25 a 230 litri.

- Serbatoi toroidali da 30 a 103 litri, resinati con trattamento epossidico sulla superficie.
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