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• Filtration de gaz de 10 microns (ß10 > 75) qui garanti la longévité du système
• Di¢ érents types prévus pour di¢ érentes sorties en fonction du nombre de rails 

d’injecteurs
• Mesure de pression et de températures intégrées
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• Le calculateur est prévu pour des moteurs jusqu’à 10 cylindres
• La commande d’injecteur est à commande de courant  (cloosed look peak et hold)
• Fonctions d’injections réglables : - Coupure en décelleration
  - Enrichissement de pleine charge 
  - Température
• Programme de diagnostique sur Windows 98 / 2000 / XP / Vista avec codes erreurs 

et paramètres
• Système multiplexé compatible CAN  (2.0 b)
• Faisceau de câbles avec repères de couleur et numéros 
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• Dimensions compactes pour un montage facile
• Commande par commutateur avec indication du choix de carburant, contenance du 

réservoir et des codes d’erreur éventuellement
• Buzzer d’alerte lors de la commutation à l’essence quand le réservoir est vide
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• Montage possible de di¢ érents réservoirs cylindriques de 30 à 230 litres
• Réservoirs toriques pour économiser l’espace de 51 à 95 litres
• Faux plancher moquettés fournis si besoin
• Housse de roue secours et bombe anti-crevaison fournie dans les kits dédies.
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