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• Compact ontwerp
• Uitgerust met 10-micron (ß10 > 75) drooggas� lter voor een gegarandeerde 

levensduur van het systeem
• Motorafhankelijke uitvoering met uitgangen t.b.v. één of twee injectorrails
• Geïntegreerde combi sensor voor meting van LPG temperatuur en systeemdruk
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• ECM uitgerust voor motorgrootte tot maximaal 10 cilinder motoren
• Injector drivers op basis van “closed loop peak& hold” stroomregeling 
• Injector driver diagnose op: - No load
  - Overload
  - Temperature
  - Short circuit
• Diagnose software op basis van Windows 98 / 2000 / XP / Vista ten behoeve van service 

met foutcodehandling en systeem data presentatie
• CAN-controller (2.0b) mogelijkheden voor koppeling met OEM CAN-bus
• Complete kabelboom die kenmerkt qua compleetheid, draadkleur nummering+functie 

opdruk en inbouwvriendelijkheid
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• Eenvoudige montage door compacte afmetingen
• Systeem bediening via smart tiptoetsschakelaar die tevens informeert 
 over brandstofkeuze, tankinhoud en eventuele foutcodes 
• Akoestisch signaal bij terugschakelen naar benzine bij lege LPG-tank 
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• Verschillende cilindrische tank situaties mogelijk 30 – 230 liter
• Ruimte besparende tank situaties mogelijk door toepassing van ringtanks 51 - 95 liter
• Perfecte afwerking door gebruik te maken van beklede vloerplaten (dedicated systeem)
• Wielhoes voor het reservewiel en tire spray behoren tot de standaard uitrusting bij een 

dedicated systeem.



Prins A
utogassystem

en b.v. | Jan H
ilgersw

eg 22 | 5657 ES Eindhoven | The N
etherlands | Tel. : +

31 (0)40 254 77 00 | Fax : +
31 (0)40 254 97 49 | w

w
w

.prinsautogas.com
 | sales@

prinsautogas.com


