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• Leichtgewichtig und kompakte Abmessungen mit Einfach- oder Doppelausgang

• 100% Prüfung der Komponenten

• Mit 10-Mykron Trockengas� lter (ß10>75) ausgestattet, um die Einspritzdüsen vor 

Verschmutzungen im Gas zu schützen

• Kombinierter Temperatur- und Drucksensor
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• Kontrollkapazität bis zu 10 Zylinder

• Steuerung der Einspritzdüsen basiert auf  „Closed-loop“ Regelung des Spitzen- und Haltestroms

• Permanente Überwachung der Einspritzdüsen-Diagnostik auf: 

- Überlastung  - Temperatur der Endstufen  - Kurzschluss  - Ohne Belastung

• Kompatibel mit Windows 98, 2000, XP und Vista

• Optimierungsfunktionen für Emissionsstrategie

• CAN Kontrollverbindung (2.0b), Kommunikation mit OEM CAN-Bus ist möglich

• Elektronischen Komponenten sind zugelassen (R10) 

• R67-01 und R110 zugelassen

• Der gesamte Kabelbaum ist farbkodiert, beschriftet und numeriert um eine einfache und 

zuverlässige Montage zu gewährleisten. Alle Moduls und Sensoren sind ausgestättet mit 

Stecker.
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• Kompakte Abmessungen, für jedes Armaturenbrett geeignet

• Kraftsto¤ wahl mit Druckschalter, Tankanzeige gibt bei Reserve ein Summersignal, 

ebenso bei Fehlfunktionen, die auch vom LED angezeigt werden

• Manometer in IP54-Gehäuse mit analogem Zi¤ erblatt und analogem

 Spannungsausgang  
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• Universal für beide Kurbelwellensensoren (Hall und induktiv)

• Kompatibel mit 36-40 oder 60 Zahn-Kurbelwelle

• Speicherung von Fehler-Kodes, Diagnose möglich mit VSI-Interface Kabel

• RPM Ausgangsignal für den VSI ECU
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• Zylindrische Stahl-Erdgastanks erhältlich

• Leichtgewichtige zylindrische Komposittanks erhältlich

• Manuelles oder Magnet-Tankventil

• Standard ISO 11439
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