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• Compact lichtgewicht ontwerp met enkele en dubbele uitgang, 

• 100% getest na assemblage ter voorkoming van lekkages bij installatie

• Uitgerust met 10-micron (ß10 > 75) drooggas¬ lter, beschermd de injectoren tegen vervuiling

 in het gas

• Geïntegreerde sensor voor gastemperatuur en systeemdruk

����
�	
• ECM uitgerust voor motorgrootte tot maximaal 10 cilinder motoren

• Injector drivers op basis van “closed loop peak & hold” stroomregeling 

• Injector driver diagnose op:  - No load  - Overload  - Driver temperature  - Short circuit

• Diagnosesoftware op basis van Windows 98 / 2000 / XP en Vista ten behoeve van service met 

foutcode afhandeling en systeemdata weergave

• Strategische functies voor optimalisatie van emissies

• CAN-controller (2.0b) communicatie mogelijk met OEM CAN-bus

• Elektronische componenten zijn gehomologeerd (R10)

• R67-01 en R110 gehomologeerd

• Aansluiting op kabelboom welke gekenmerkt wordt door draadkleur codering, 

draadnummering, functieopdruk en  inbouwvriendelijkheid. Aansluitingen van modules en 

sensoren zijn voorzien van connectoren
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• Eenvoudige montage door compacte afmetingen

• Brandstofschakelaar: tiptoetsbediening, weergave over brandstofkeuze, tankinhoud en 

foutcode meldingen via buzzer en LED

• Manometer in IP54 behuizing met analoge a� ezing en analoge output
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• Universeel voor beide krukassensor types (Hall en inductief )

• Beschikbaar voor krukas met 36, 40 of 60 tanden

• DTC trip historie, diagnose door middel van VSI interfacekabel

• RPM uitgang voor VSI ECU
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• Cilindrische stalen CNG tanks beschikbaar

• Lichtgewicht cilindrische composiet tanks beschikbaar

• Manuele of elektrische tankafsluiter

• Standaard ISO 11439
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